Pulver Auflade-Feuerloscher
NEU PG 9 A1l
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Pulver Auflade-Feuerloscher NEU PG
9 Al

Das Produkt 1ist ab August 2023 leider
nicht mehr erhaltlich!

Ersatzartikel:
Pulver Auflade-Feuerloscher NEU PG 9 AS

Der Pulver Auflade-Feuerldscher NEU PG 9 Ai ist ein tragbarer
Auflade-Feuerloscher mit 9 kg Loschpulver Neutrex super.

Pulverloscher sind sehr verbreitet wegen der Tatsache, dass
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sie gegen fast alle Arten von Branden einsetzbar sind.

Feuerloscher wunterteilen sich 1in zwei Gruppen, 1in
Aufladeloscher und Dauerdruckloscher. Beide Varianten haben
ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen.

Bei Aufladeloschern befindet sich das Treibgas in einem
separaten Behalter getrennt vom Loschmittel. Da der
Loschbehalter nur im Einsatzfalle unter Druck gesetzt wird,
ist diese Variante besonders sicher.

Bei Dauerdruckloschern ist der Loschbehalter sowohl mit dem
Loschmittel als auch mit dem Treibmittel befullt.

Pulver Aufladeloscher NEU PG 9 Ai:

= Kompaktarmatur mit integriertem Handgriff, Schlagknopf
als sichere Auslosevariante und Sicherheitsventil

» Lo6schschlauch des Feuerloschers mit abstellbarer und
drehbarer Loschpistole

 hochwertiger eigengefertigter Stahlbehalter mit Lasche
fur Wandhalter, 100 %ige Druckprufung

= Aullenbeschichtung:
Polyesterharz-Qualitatsbeschichtung, frei von
umweltbelastenden Stoffen in rot RAL 3000.
Witterungsbestandige Siebdruckbeschriftung,

=Ventil und LoOoscher korrosionsgetestet (IS0 3768),
Loschmittel ist wasserabweisend und nicht
gesundheitsschadlich.

 Wandhalter im Lieferumfang enthalten

 PlastikfuBring optional.

Technische Daten:

= Breite: 270 mm
= Hohe: 505 mm
= Gewicht: 15,70 kg



» LOschleistung: 15 LOoschmitteleinheiten
 Ratings: 55 A / 233 B / C

= Zulassung: EN 3

= Temperaturbereich: -30° C bis +60° C

Artikelnummer: S314-9

Was mochten Sie als Nachstes?

» Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
= Feuerloscher auf unseren Seiten suchen!
» Pulverloscher im Onlineshop suchen!
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