Pulverloscher PG6 EURO-S

Pulverloscher PG6 EURO-S

Das Produkt ist 1leider nicht mehr
erhaltlich!

Ersatzartikel:
Pulverloscher PG 6 PDY

Der Neuruppin Pulverldoscher PG6 EURO-S mit Dauerdrucktechnik
ist geeignet fur Brandrisiken der Klassen A, B und C.

Dieser Feuerldoscher wird bei allen moglichen Brandrisiken
verwendet, darunter Lager, Garagen und Werkstatten,
offentliche Einrichtungen und Flughafen.
Hauptanwendungsbereiche sind die Schwer- und chemische
Industrie, die Energie- und Landwirtschaft sowie der Transport
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per Eisenbahn, Strallen- und Wasserfahrzeugen.

Pulverldoscher sind sehr verbreitet wegen der Tatsache, dass
sie gegen fast alle Arten von Branden einsetzbar sind.

Feuerloscher wunterteilen sich 1in zwei Gruppen, 1in
Aufladeloscher und Dauerdruckloscher. Beide Varianten haben
ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen.

Bei Aufladeloschern befindet sich das Treibgas in einem
separaten Behalter getrennt vom Loschmittel. Da der
Loschbehalter nur im Einsatzfalle unter Druck gesetzt wird,
ist diese Variante besonders sicher.

Bei Dauerdruckloschern ist der Loschbehalter sowohl mit dem
Loschmittel als auch mit dem Treibmittel befullt.

= Universelle Anwendung bei Branden der Klassen A, B und C

= GroBe Loschleistung schafft Sicherheitsreserven

» Servicefreundliches Design durch Prufventil hinter
Manometer mit Dichtung

» GroBtmégliche Sicherheit bei Verwendung an elektrischen
Anlagen (im Vergleich zu anderen Loschmitteln)

» Stahlbehalter mit hochwertiger roter Pulverbeschichtung,
frei von TGCI

 PlastikfuBring optional

- Kfz-Halter optional verfugbar

Technische Daten:

 Fullmenge (kg): 12

= Loschmittel: Neutrex ABC-Euro
= Rating: 43A 233B C

= Temperatur (°C): -30 / +60

= Gewicht (kg): 9,4

» Breite (mm): 240

= Hohe (mm): 530
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= Spritzdauer (s): 20
= Spritzweite (m): 6 — 7
= Zulassungen: EN3

Was mochten Sie als Nachstes?

= Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
» Feuerloscher auf unseren Seiten suchen!
» Feuerloscher im Onlineshop kaufen!
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