Schaum Auflade-Feuerloscher
NEU S3 AKP
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Schaum Auflade-Feuerloscher NEU S3AKP

Das Produkt ist 1leider nicht mehr
erhaltlich!

Servicefreundlicher Schaum Auflade-Feuerléoscher NEU S3 AKP
(nicht frostgeschiitzt) zur universellen Anwendung bei Branden
der Klassen A und B:

»Schlagarmatur als sichere Auslosevariante des
Schaumloschers

= abstellbare Druckhebelkompaktarmatur aus Kunststoff mit
Sicherungsstift und Signalscheibe

» Loschschlauch mit speziellen Wirbeldisen
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» elastische Plastik-Dickschicht als Innenbeschichtung.

AuBen:

Schaumléscher — Behalter mit Polyesterharz-
Qualitatsbeschichtung, rot RAL 3000

» witterungsbestandige Siebdruckbeschriftung

=100 %ige Druckprudfung, Ventil und Loéscher sind
korrosionsgetestet (ISO 3768)

 hohe Sicherheit gegenuber elektrischen Anlagen (bei 1000
V Mindestabstand 1 m).

= Schaumloscher mit wartungs — und servicefreundliches
Design

Technische Daten:

» Breite: 230 mm

= Hohe: 410 mm

= Gewicht: 6,0 kg

» Loschleistung: 2 Loschmitteleinheiten
- Ratings: 8 A / 13 B

= Zulassung: EN 3

 Temperaturbereich: +5° C bis +60° C

Artikelnummer: S430

Was mochten Sie als Nachstes?

= Schaumloscher NEU S3 AKP im Onlineshop suchen!
» Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!


https://www.sicherheits-brandschutztechnik.de/Brandschutzprodukte/Feuerloescher/
https://brandschutz-passin.de/kontaktformular

