Schaum Feuerloscher NEU S6DN
eCco premium
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Schaum Feuerloscher NEU S6DN eco
premium

Das Produkt ist 1leider nicht mehr
erhaltlich!

Der Schaum Feuerloscher NEU S6DN eco premium ist Schaumloscher
mit Dauerdrucktechnik. Der Loscher 1ist fur seine
Umweltfreundlichkeit zertifiziert. Damit verbindet sich ein
hoher Grad an Umweltfreundlichkeit mit reduziertem
Reinigungsaufwand nach der Anwendung im Vergleich zu
Pulverléschern. Dieser Feuerloscher wird vorrangig 1in
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AuBenbereichen mit A und B Risiken verwendet, darunter Lager
(auch fur brennbare Flussigkeiten), die chemische Industrie,
Energiebetriebe, offentliche Einrichtungen und Burogebaude.

Feuerloscher wunterteilen sich 1in zwei Gruppen, 1in
Aufladeloscher und Dauerdruckloscher. Beide Varianten haben
ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen.

Bei Aufladeldschern befindet sich das Treibgas in einem
separaten Behalter getrennt vom Loschmittel. Da der
Loschbehalter nur im Einsatzfalle unter Druck gesetzt wird,
ist diese Variante besonders sicher.

Bei Dauerdruckloschern ist der Loschbehalter sowohl mit dem
Loschmittel als auch mit dem Treibmittel befullt.

» Milieukeur-Zertifikat fur umweltfreundlichere eco-
Schaummittel

= Universeller Einsatz bei A- und B-Brandrisiken

= Verringerung des Ruckzundrisikos durch bestandige AFFF-
Schicht

» Einsetzbar von 0 bis +60 °C

»GroBere Sicherheit durch Anwendungstest an
spannungsfuhrenden Anlagen (bis zu 1.000 V bei
mindestens 1 m Abstand)

» Hochwertiger Korrosionsschutz durch zusatzliche 1 mm
starke, doppelt qualitatsgeprufte PE-Innenbeschichtung

» GroBe Behalteroffnung fur einfache Wartung

» Spezielle Duse fur optimale Loschmittelverteilung und
Tropfengrofle

= Anwenderfreundliche lange Spritzzeiten

= Manometer und Prufventil serienmafiig

» PlastikfuBring optional verfugbar

 Kfz-Halter optional verfugbar

Technische Daten:


https://brandschutz-passin.de/tag/dauerdruckloescher

= Fillmenge (1): 6

» Loschmittel: Neufoam eco AP
- Rating: 34A 183B

= Temperatur (°C): 0 / +60
 Gewicht (kg): 10,0

= Breite (mm): 225

= Hohe (mm): 560

= Spritzdauer (s): 50

= Spritzweite (m): 5

= Zulassungen: EN3

Artikelnummer: S18055

Was mochten Sie als Nachstes?

» Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
 Feuerloscher auf unseren Seiten suchen!
» Feuerloscher im Onlineshop kaufen!
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