
Elektro-Schlauchwickler  EW
211

Elektro-Schlauchwickler EW 211
Der Elektro-Schlauchwickler EW 211 ist geeignet zum Aufwickeln
von  A  (max.  20  Meter)-,  B-,  C,-  D  Schläuchen.  Mit
Rutschkupplung und Vollscheibe gemäß UVV. Der Antrieb erfolgt
durch einen Getriebemotor zur Vollscheibe. Auf der Vollscheibe
wird  eine  abziehbare  Aufsteckvorrichtung  aufgesteckt.  Die
einstellbare  Schlauchführung  ist  gleichzeitig
Kupplungsanschlag und verhindert das Schlagen der Kupplungen.

Technische Daten:

Drehstrommotor: 400 V mit 4 m Kabel und Stecker
Höhe 1 260
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Breite 600 mm
Tiefe 850 mm
Bestell-Nr.: EW 211

Elektro-Schlauchwickler EW 212

Elektro-Schlauchwickler  EW  212  Ausführung  wie  EW  211
jedoch  mit  stufenloser  Drehzahlregulierung  über  den
Fußtaster.
Bestell-Nr.: EW 212

Automatische Endabschaltung EW-EA

Automatische Endabschaltung für Schlauchwickler EW 211
und  EW  212.  Bei  Schlauchende  stoppt  der  Wickler
automatisch.
Artikelnummer: EW211
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Was möchten Sie als Nächstes?

Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
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