
Stiefelreinigungsanlage SRA R
III 2 – SIRW721B

Stiefelreinigungsanlage SRA R III 2
– SIRW721B
Die Stiefelreinigungsanlage SRA R III 2 – SIRW721B ist eine
Schuh- und Stiefelreinigungsanlage zur Montage an der Wand.
Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im Beckenboden. Farbton
Alpinweiß. Bodenablauf mit untergeschraubtem Ablaufkörper mit
seitlichem  Abgang  DN  100  inklusive  herausnehmbarem
Schlammfangeimer aus Chromnickelstahl. Ablaufkörper um jeweils
90° drehbar.

Je  Reinigungsplatz  ein  klappbarer  Gitterrost  aus
Chromnickelstahl.  Unterbau  als  Schweißkonstruktion,
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pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive
Befestigungsmaterial.
ohne integriertem Siphon, Breite: 1400 mm

Technische  Daten  der
Stiefelwaschanlage:

Material mineralischer Werkstoff

Materialtyp Miranit

Oberflächenbehandlung hochglanzpoliert

Bruttogewicht 105 kg

Nettogewicht 80 kg

Art der Montage Wandmontage

Armaturenbank nein

Abgangsgröße DN 100

Rost klappbar

Gesamtbreite 1400 mm

Gesamthöhe 500 mm

Gesamttiefe 510 mm

Position Ablauf mittig

Anzahl der Waschplätze 2

Bürsten optional

Schlammfangkorb enthalten

Schlammsammelbehälter ja

alte Artikelnummer 30378672
Artikelnummer: 2000102728

Was möchten Sie als Nächstes?

Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!

https://brandschutz-passin.de/kontaktformular

